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STERRAD® 100NX SISTEMI

ALLClear™ Teknolojisi
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Verimli Entegre Kullanici Dostu

ls akis! Otomatik olarak Kullanimi kolaydir,
kesintilerini azaltir uyumlulugu arttirir* operator hatalarini azaltir




DONGU OZELLIKLERI*

Standard: En genel cerrahi ekipmanlan sterilize eder

Flex: 2 Adete kadar tek kanalli esnek endoskoplar sterilize eder

Express: Da Vinci® 3-D endoskoplarini ve diger hassas aletleri liimen olmadan sterilize eder
Duo: Kameralar ve 2 adete kadar tek kanalli esnek endoskopu sterilize eder

Standard: 47 d_akika Flex: 42 dakika Express: 24 dakika Due: 60 dakika

Liimen bilgisi Standard: cap: 20.7 mm; uzunluk: <500 mm
Flex: cap : 21 mm; uzunluk: <850 mm  Express: sadece limensiz sterilizasyon
Duoe: cap : 21 mm; uzunluk: <875 mm

TEKNIK OZELLIKLER

Déngii sicakhign 47°C-56°C

Sterilan Hidrojen Peroksit

Sterilan erigimi Son kullanma tarihinin otomatik algilanmasiyla birlikte kasetlerde kapali sistemde teslim edilir:

Standard / Express / Flex: déngl basina 10.8 mL (double-kill) (2 ampul, her ampul 5.4 mL'dir)
Duo: dongii bagina 3.1 mL

Atik kaset kutusu Kaset atik kabina otomatik ve el degmeden bosaltma

L S DVRLIEIIER  Gaz plazma teknolojisi, H,O,'yi su ve oksijenin giivenli elementlerine pargalamaktadir

Konfigiirasyon Tek ve gif{ kapili

Sistem boyutlar Yiikseklik: 1800 mm Genislik: 775 mm
(maksimum) Derinlik: tek kapili: 1055 mm; cift kapili: 1095 mm

Toplam ¢cember hacmi  JREYAR

Cember boyutlar Yiikseklik: 410 mm Geniglik: 510 mm Derinlik: 735 mm
Cember sekli Dikdortgen

Raf bilgisi iki katmanh raf :  Geniglik: 444 mm Derinlik: 643 mm

Mobilite 4 tekerlekli (2 kilit)

Sistem agirhig 1 kapili: 382 kg 2 kapih: 408 kg

Kullaruci arayiizii Dokunmatik Ekran: Kapasitif Dokunmatik Ekran  Céziindirliik: 800 x 600 piksel

Desteklenen USB e Barkod okuyucu e Harici stiriicller: Veri yiiklerneyi ve indirmeyi saglayan USB
cihazlari e Harici yazici baglantisi (PCL3 uyumlu veya esdegeri)

S ELLEHETVITT T (SO 14937 ; -

“Cerrahi alet onaylan, sistemlerin ve déngiilerin uyumlulugu hakkindaki en son giincellemeler igin daima STERRAD® Sterility Guide'a (www.sterradsterilityguide.com) bagvurunuz.

STERILIZASYON OZELLIKLERI

Sterilizasyon siireci Terminal sterilizasyonu, Sterilite Glvence Seviyesi (SAL)10-6y1 saglamak icin double-kill dong(sii;
2 enjeksiyon ve ayni plazma fazlar

Géonderilen sterilan o
konsantrasyonu SERaRE

Sterilizasyon Yerlesik Sensorler, Biyolojik indikatér ve Kimyasal indikatérler ile izlenen kritik sistem parametreleri;
dénglisiiniin takibi IMS (bagimsiz izleme sistemi) mevcuttur

H,0
k;nszantrasyonunun Cember ierisinde UV Sensor kullanarak takip edilir
stirekli takibi




ALAN PLANLAMA BOYUTLARI
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SISTEM BOYUTLARI
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STERILIZATOR

Gomme sistemlerde her

iki tarafta ~ 1.8" bosluk
olmalidir:

(865-775)/2 = 45 mm (~1.8")

DUVARDAKI GEREKLI BOSLI

SERVIS ALANI

_ DUVAR ICi KURULUM
GIRIS VEYA CIKIS BOLUMU




KURULUM VE ELEKTRIK GEREKSINIMI

Isi liretimi Bos caligirken: 4574 BTU/saat Maksimum: 6187 BTU/saat

Elektriksel gli¢ « ABD/Kanada: 208 VAC, 60 Hz, NEMA L21-30 Ayri nétr ve toprak iletkenli 30 amperli, 3 fazl wye

ozellikleri konfigtirasyon devresine baglh 5 telli topraklama biikiim kilidi gikigt

o Uluslararasi: 380-415 VAC, 50/60 Hz, ayri nétr ve toprak iletkenli 30 amper, 3 fazl wye devresine baglh 5
telli topraklama gikigi konfigiirasyon

e Japonya: 200 VAC, 50/60 Hz: Ayn topraklama iletkenleri ile ayrimig 30 amp, 3 fazl bir delta
yapilandirmasina bagl 4 telli topraklama cikigi

Kurulum alam Calisma sirasinda, ALLClear ™ Teknolojisine sahip STERRAD® 100NX Sistemi arka duvardan

gereksinimleri 50.8 mm‘den daha yakinina yerlestirilmemelidir. Elektrik prizi zeminin 30.5 ila 61 cm yliksekligine

yerlestiriimelidir. Gémme sistemler icin, sistemin {istiinden 25 mm, sistemin her iki tarafinda da 45 mm
bosluk olmalidir.

Servis alani Servis erisimi, Gstten 610 mm yukarida ve sistemin tim taraflarinda yaklagik 991 mm’lik bir minimum
gereksinimleri bosluk gerektirir (sistem servis icin taginabilirse daha az olabilir).

OPERASYONEL ALAN
18°C-35°C
. 10%-85‘% RH (yogunlagmayan)

AG BAGLANTISI VE VERI KAYITLARI

Sistem performansi Déngli Gegmisi: ASP ACCESS ™ Teknolojisi ile tim 1 saniyelik veri dosyalarina ve raporlarina erisim
verileri ve raporlari imkani

Ag baglantisi ASP ACCESS ™ Teknolojisi ile Cerrahi Alet Takip Sisterleri igin iletisim protokoli

Veri kayd e 200 déngliye kadar elektronik veri saklama —® Manuel kayit tutma icin dahili yazici
ASP ACCESS ™ Teknolojisi ile tam elektronik déngli verileri ve raporlari

SISTEM KOD BIiLGILERI

URUN TANIMLARI

10104-005 STERRAD® 100NX Sterilizasyon Sisterni ALL Clear™ Teknolojisi, tek kapili, dnceden yiiklenmis STANDARD ve
FLEX déngliye sahip

10104-006 STERRAD® 100NX Sterilizasyon Sistemi ALL Clear™ Teknolojisi, ¢ift kapil, dnceden yiiklenmig STANDARD ve
FLEX dongliye sahip

10104-007 STERRAD® 100NX Sterilizasyon Sistemi ALL Clear™ Teknolojisi, tek kapil, dnceden yiiklenmis STANDARD, FLEX
VE DUO ddngiye sahip

10104-008 STERRAD® 100NX Sterilizasyon Sisteri ALL Clear™ Teknolojisi, ¢ift kapili, dnceden yiiklenmig STANDARD, FLEX
VE DUO déngliye sahip

10144 STERRAD® 100NX Sistern Kaseti (2 kaset/kutu)

20227 Kaset Atik Kutusu (10 adet/kutu)

10135 STERRAD® 100NX Sistem EXPRESS Déngu Kiti

10137 STERRAD® 100NX Sistem DUO Déngli Kiti

10305 Termal Yazicl Kagidi (12 rulo/kutu)

113617-01 STERRAD® Sistem Barkod Okuyucu Kiti
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ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

Division of Cilag GmbH International

a geﬁmmquvﬂlmu company

STERRAD®, bir Johnson & Johnsen sirketi olan Cilag GmbH International’in kurulusu olan Advanced Sterilization Products'in tescilli ticari markasidir.
STERRAD ALLClear ™ ve ASP ACCESS ™, Jahnson & Johnson sirketinin Cilag GmbH International kurulusu olan Advanced Sterilization Products'in ticari markalaridir

Advanced Sterilization Products,
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